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*E formada, basicamente, por 7 partes:
*(1) Trava de reacao;

*(2) Gancho atracador;

*(3) Corpo em aluminio titanio;

=(4) Cilindro hidraulico de dupla acao;
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TORVEL

Equip. Hidr. Ltda

Série HUNTER
Sextavados vazados: 3/4" - 6.1/8"

Faixa de torque: 262N.m - 43.100N.m
Maxima pressao de trabalho: 700Bar

*(5) Conexao giratoria (swivel) 360° x 360°; H o S
*(6) Lateral externa em aco de alta resisténcia; \ \[
*(7) Catraca sextavada vazada de perfil baixo; \
R~
L L e |
Torque Torque FAIXA DE CARTUCHOS Principais Dimensdes Peso
MatEn Min?mo Méx?mp (Observe o Grafico) (in) P kg
N.m N.m P " wmpet | De] Al A[B [ Cc[ D] E [Hnt] Ct
HNT-2 262 1836 19/ 3/4" 607 2.3/8" |1.00|/1.73| 133 | 101 | 185 | 50 | 32 | 2,0 | 25
HNT-4 618 4325 34/ 1.5/16" . 80/3.1/8" 1.30 2.30 168 . 136 250 66 40 45 . 4,8
HNT-8 1205 8437 50/2" 100/ 3.7/8" 1.74 2.87 204 172 305 82 53 80 120
HNT-14 2571 18000 70/ 2.3/4" 120/ 4.5/8" 2.30 3.44 ‘ 236 204 360 99 62 | 13,5 . 20,0
HNT-18 3628 24000 ‘ 75/2.15/16"| 155/ 6.1/8” 2.54 4.39 254 222 380 114 73 18,0 30,0
HNT-30 6466 43100 | 90/3.1/2” | 155/6.1/8" 2.98 4.49 304 272 430 132 83 235 445

- Para chaves maiores ou com dimensdes epeciais consulte o departamento técnico da Torvel.
- As chaves do tipo hunter permitem o uso de soquetes e insertos de reducao.
- A medida ‘D’ pode ser

Faixa de Torque (Nm)
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manor em algumas maquinas.
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Tamanho do Sextavado (mm)
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Tabela de selecao
(quanto ao tamanho dos sextavados)

HUNTER
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Busque reacao paralela e total na maquina
Dimensione a maquina com 20% de seguranca
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CONVERSAO DE TORQUE
HUNTER

Pressao HNT-2 HNT-4 HNT-8 HNT-14 HNT-18 HNT-30
Bar N.m N.m N.m N.m N.m N.m
100 262 618 1205 2571 3429 6157
110 289 680 1326 2829 3771 6773
124 J329 766 1495 3189 4251 7635
138 362 853 1663 3549 4731 8497
152 399 939 1832 3909 5211 9359
166 435 1026 2001 4269 5691 10221
179 469 1106 2157 4603 6137 11021
193 506 1192 2326 4963 6617 11883
207 543 1279 2495 5323 7097 12745
221 580 1365 2664 5683 1971 13607
235 616 1452 2832 6043 8057 14469
248 650 1532 2989 6377 8503 15270
262 687 1619 3158 6737 8983 16132
276 724 1705 3327 7097 9463 16994
290 761 1792 3495 7457 9943 17856
304 797 1878 3664 7817 10423 18718
= ¥ W 4 831 1959 3821 8151 10869 19518
331 868 2045 3989 8511 11349 20380
345 905 2132 4158 8871 11829 21242
359 942 2218 4327 9231 12309 22104
373 978 2305 4496 9591 12789 22966
386 1012 2385 4652 9926 13234 23767
400 1049 2471 4821 10286 13714 24629
414 1086 2558 4990 10646 14194 25491
428 1123 2644 5159 11006 14674 26353
442 1159 2131 5327 11366 15154 27215
455 1193 2811 5484 11700 15600 28015
469 1230 2898 5653 12060 16080 28877
483 1267 2984 5822 12420 16560 29739
497 1304 3071 5990 12780 17040 30601
511 1340 3107 6159 13140 17520 31463
524 1374 3238 6316 13474 17966 32263
538 1411 3324 6484 13834 18446 b bt
552 1448 3411 6653 14194 18926 33987
566 1485 3497 6822 14554 19406 34849
580 1521 3584 6991 14914 19886 35711
593 15556 3664 7147 15249 20331 36512
607 1592 3750 7316 15609 20811 37374
621 1629 3837 7485 15969 21291 38236
635 1666 3923 7654 16329 21771 39098
649 1702 4010 7822 16689 A 39960
662 1736 4090 7979 17023 22697 40760
676 1773 4177 8148 17383 23177 41622
690 1810 4263 8316 17743 23657 42484
700 1836 4325 8437 18000 24000 43100
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Dados para dimensionamento dos cartuchos sextavados
vazados para chaves modelo HUNTER. Para dimensionar o
cartucho correto, efetue analise dimensional de seu
equipamento para que a chave possa entrar no local
desejado.

HNT-2

HNT-4

Cartucho | Raio |Dimensées dos Sextavados Vazados Cartucho | Raio |Dimensoes dos Sextavados Vazados
(pol] De Imperial e métrico  Até (pol) De Imperial e métrico  Até
HNT-2CT-1 | 1.00 3/4" 19 1.1/8" 27 HNT-4CT-1 | 1.30 [ 1.5/16" 34 1.7/16" 36
HNT-2CT-2 | 1.08 | 1.3/16" 30 1.1/4" 32 HNT-4CT1-2 1141 ] 1.1/2" 38 1.5/8" 41
HNT-2CT-3 | 1.18 | 1.5/16" 34 1.7/16* 36| | HNT-4CT-3 | 1.52| 1.3/4" A4 1.13/16" 46
HNT-2CT-4 | 1.29 | 1.1/2" 38 1.5/8" 41 HNT-4CT-4 | 1.63 | 1.7/8" 49 2" 50
HNT-2CT-5 | 1.40 1.3/4” 44 1.13/16" 46 | HNT-4CT-5 | 1.74 2.3/16" 55
HNT-2CT-6 | 1.51 1.7/8" 49 -l 50 HNT-4CT-6 | 1.85 2.3/8" 60
HNT-2CT-7 | 1.62 2.3 16" 55 HNT-4CT-7 | 1.96 2.9/16" 65
HNT-2CT-8 | 1.73 2.3/8" 60 HNT-4CT-8 | 2.07 2.3/4" 70
A coluna dadireita mostra a maxima dimensdo do sextavado vazado. HNT-4CT-92 [ 2.18 21516 75
Dimensoes inferiores podem ser obtidas através de insertos, quando |HNT-4CT-10] 2.30 3.1/8" 80

nao hadificuldade de espaco entre as porcas.

HNT-8

A coluna da direita mostra a maxima dimensao do sextavado vazado.
Dimensdées inferiores podem ser obtidas através de insertos, quando
nao hadificuldade de espaco entre as porcas.

HNT-14

Cartucho | Raio |Dimensdes dos Sextavados Vazados
(pol) Imperial e Métrico
THNT-8CT-1 | 1.74 i 50
HNT-8CT-2 | 1.85 2.3/16" 55
HNT-8CT-3 | 1.96 2.3/8" 60
HNT-8CT-4 | 2.07 2.9/16" 65
HNT-8CT-5 | 2.18 2.3/4" 70
HNT-8CT-6 | 2.30 2.15/16" 75
HNT-8CT-7 | 2.41 3.1/8" 80
HNT-8CT-8 | 2.53 3.3/8" 85
HNT-8CT-9 | 2.64 B Vg 90
HNT-8CT-10| 2.76 3.3/4" 95
HNT-8CT-11]| 2.87 3.7/8" 100

A coluna dadireita mostra a maxima dimensao do sextavado vazado.
Dimensées inferiores podem ser obtidas através de insertos, quando
nao ha dificuldade de espaco entre as porcas.

HNT-18

Cartucho | Raio |Dimensoes dos Sextavados Vazados

(pol] Imperial e Métrico
'HNT-14CT-1]| 2.30 2.3/47 70
HNT-14CT-2| 2.41 2.15/16" 75
HNT-14CT-3| 2.53 3.1/8" 80
HNT-14CT-4| 2.64 3.3/8" 85
HNT-14CT-5| 2.76 3.1/2" 20
HNT-14CT-6| 2.87 3.3/4" 95
[HNT-14CT1-7| 2.98 3.7/8" 100
HNT-14CT-8] 3.10 4.1/8" 105
HNT-14CT-2] 3.21 4.1/4" 110
HNT-14CT-10) 3.44 4.5/8" 120

A colunada direita mostra a maxima dimensao do sextavado vazado.
Dimensées inferiores podem ser obtidas através de insertos, quando
nao ha dificuldade de espaco entre as porcas.

HNT-30

Cartucho | Raio [Dimensoes dos Sextavados Vazados

(pol) Imperial e Métrico

- -1] 2.54 2.15/16" 75
HNT-18CT-2| 2.65 3.1/8" 80
HNT-18CT-3| 2.88 i % P 20
HNT-18CT-4| 3.11 3.7/8" 100
HNT-18CT-5| 3.34 4.1/4" 110
HNT-18CT-6| 3.56 4.5/8" 120
HNT-18CT-7| 3.78 5" 130
HNT-18CT-8| 3.95 5.3/8" 135
HNT-18CT-9{ 4.17 5.3/4" 145
HNT-18CT-10 4.39 6.1/8" 155

A coluna da direita mostra a maxima dimensao do sextavado vazado.
Dimensées inferiores podem ser obtidas através de insertos, quando
nao hadificuldade de espaco entre as porcas.
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Cartucho | Raio |Dimensées dos Sextavados Vazados
(pol) Imperial e Métrico
HNT-30CT-1] 2.98 3. 1/4" 90
HNT-30CT-2| 3.21 3.7/8" 100
HNT-30CT-3| 3.44 4.1/4" 110
HNT-30CT-4 | 3.67 4.5/8" 120
HNT-30CT-5| 3.89 L 130
HNT-30CT-6| 4.05 5.3/87 135
HNT-30CT-7| 4.27 5.3/4" 145
HNT-30CT-8| 4.49 6.1/8" 155

A colunada direita mostra a maxima dimensao do sextavado vazado.
Dimensdes inferiores podem ser obtidas através de insertos, quando
nao ha dificuldade de espaco entre as porcas.
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Situacoes de uso

Série HUNTER
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