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Informacdées Importantes

. |0 saca rolamentos ferroviarios é muito
. Mutilizado em oficinas de rodeiros para
agilizar e manter a operacdao de montagem
r e desmontagem de rolamentos de
Conjunto completo TERF-10013 cartuchos e outros com seguraca e
ergonomia dos operadores;
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I : Com esse equipamento evita-se retirar o
MODELO ggiiﬁﬁﬂiﬁ‘ i Curso Peso (rodeiro da linha, dispensando o auxilio de
TORVEL Ton | (pol) (mm) kg [Pontes rolarjtes ou eqyipamentos para
TERF-10013 100 | 5" x 10" 333 210 |movimentacao, pois ele é dotado de rf)(flas
S 5 /2" x 10" e pode ser transportado dentro da oficina
.6/"x 3® facilmente e posicionado com a mesma
— — facilidade:

Para o rolamento 6.1/2" B, 1/2,_ 5, 1” )
12 GG deve-se contrata 6.1/2"x 12 De facil manuseio e operacao, NAO
mais um acessorio dispensa treinamento para operacao.
especifico para esse tipo Consulte a TORVEL para agendamento de

de rolamento, pouco 2 treinamento;

utilizado no Brasil

3 O Consulte unidade hidraulica de 4l/min
. para acionamento do saca rolamentos que

Consulte acionamento pode aumentar a velocidade da operacao

por valvula solendide.
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permitindo a operacao a
distancia
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Leia o manual de Instrucdes!

E

limina esforco fisico do operador

em pancadas e barulhos
Permite desmontagem em campo

Nao danifica os rolamentos e garante
Ita producao na extracao



