TORVEL

Equip. Hidr. Ltda

@ Extremamente versateis os

cilindros hidraulicos da Série TRD
possuem rosca no colarinho, rosca
no fundo e na extremidade da
haste. Estando preparado para
utilizacao de olhais e fixacao em
dispositivos mecanicos diversos;

linhas de producao;

@ Muito utilizados na automacao de

Dupla acdo permite controle total
do curso eretorno rapido;

TRD-166
Cilindro TRD: Dimensoes (mm)
o mx L il e Ton A ] & JclolEJFlw
f— I : [ 3 £ Base de Montagem com Porca de Retencao
J | |TAD-141 4 35.1 76 58.0| 10.4 | 19.3]| 57 | 31.8
M I TP« 2id1 &l ‘“ 9 l PR, 3 Y [ TAD-171 9 50.8 101 78.0| 135 | 254 | 82 | 44.4
= ! N f LA, S TAD-181 16 66.8 127 95.2| 19.8 | 35.1|101) 52.3
I = 0 | = | 1 . [ TAD-191 25 82.6 159 118 | 26.2 | 44.7 | 124| 63.5
‘ Flange de Montagem com Porca de Retencao
Porca de Retencao Base de Montagem if o £ a1 2 A0S RN L -
Para travar as montagens da Montada no colarinho do lD"TZ : ) 50.8 120 98.41 10.4 | 254 -
base ou do flange. E apertada Cilindro. TAD-182 16 66.8 143 116 13.5 | 35.1 = =
nas Roscas do colarinho. TAD-192 25 82.6 165 136 | 168 | 494] - -
{Incluida com os conjuntos da Porca de Retencao
base e do flange de montagem), WD—I43 3 1.3/8-12 55‘ 295 6.4 9_7 = =
[ TAD-173 2 2-12 76 655| 69 |127] - | -
o o . TAD-183 16 2.5/8"-16 92 81.0]| 69 | 19.0] - -
sl g e “D-| [ TAD-193 25 3.1/4-16 108 965| 6.9 | 254 - -
_‘ o = e Olhal
u i i i 2 e TAD-150 4 1/2°-20 1.1/8"-20 | 52.4| 16.0 | 160 19 | 23.8
‘ T e M [ TAD-151 ;. 3/4-16 [ 1.11/16™-18| 57.1| 19.0 | 254 | 25 | 23.8
,;,;,T; L et 4 ulliE) Rl Ii TAD-152 16 1.1/8-12] 2.3/16™16 | 77.8 | 25.4 | 31.8| 25| 30.2
’ ] T - B LA TAD-153 25 1.1/2-12) 2.3/4'-16 | 77.8| 38.1 | 38.1| 25 | 27.0
Flange de Montagem Olhal
Montada no colarinho do Rosqueado na haste ou na
Cilindro. base do cilindro,
Capa- |Cursg Modelo Capacidade Area Volume Altura |Altura|Comp.| @ @ @ Topo Base
cidade Fecha-| Aber-| do |Exter-|Inter-|Haste| até ate
da ta |Corpo| no | no Entrada | Entrada
de de
Retorno| Avanco
A B C D E g H I
Ton [(mm)| TORVEL Ton [cm?) {cm?] (mm) | (mm] | {(mm) | (mm) | {mm]]| (mm]]| (mm]) {(mm)
_ Avanco| Retorno|Avanco|Retorno|Avanco| Retorno
29 | TRD-41 4 2 5:1 2.2 14 6 186 | 214 | 162 50 |25.4]|19.0 47 47
4 80 | TRD-43 4 2 5.1 2.2 40 18 237 316 | 213 50 | 25.4| 19.0 47 47
156 | TRD-46 4 2 5.1 2.2 73 34 313 468 | 289 50 | 25.4| 19.0 47 47
29 | TRS-921 9 5 11.4 6.3 32 18 223 251 198 64 | 38.1| 25.4 57 57
9 80 | TRD-93 9 5 11.4 6.3 20 50 274 353 | 249 64 |38.1] 25.4 57 57
155 | TRD-96 9 5 11.4 6.3 177 98 350 505 | 325 64 | 38.1)] 25.4 57 57
257 | TRD-210 9 5 11.4 6.3 293 162 452 709 | 427 64 | 38.1] 25.4 57 57
16 159 'ED—IGG 16 8 20.3 10.6 323 169 389 548 | 359 76 | 50.8] 35.0 73 73
260 [TRD-161 16 8 20.3 10.6 528 276 491 751 461 76 | 50.8]| 35.0 73 73
3t 159 | TRD-256 25 11 31.7 13.7 504 218 424 583 | 397 92 | 63.5| 47.8 89 89
260 | TRD—ZSIQ 25 11 31.7 13.7 824 356 526 786 | 499 92 |63.5] 478 89 89
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Série TRD

Cilindro de dupla acao

Capacidade : 4 a 25 toneladas
Curso: 28 a 260 mm

thais (opcional)
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e Podem ser utilizados em qualquer i i <
posicao; U ' 5
® Consulte vedacées em viton para
maior capacidade de temperatura; Gy

® Os projetos podem ser adaptados |
para qualquer necessidade, f _
necessitando de maior curso, ' ‘"
menor diametro ou qualquer 5
alteracao no projeto, consulte
nosso departamento técnico iR
comercial; ——

® Longa vida util em ciclos longos de
trabalho;

Sobra| Dimensées de |[Comp.|Comp.| Rosca | Dimensées de Montagem do Cilindro [Peso| Modelo

da Montagem do da | Externa |Roscado |Comp.| Rosca Comp.
Haste| dos Olhais Pes- |Rosca | da Haste |Colarinho| Rosca |Internada | da
coco | da do Base Rosca
Haste Cola- Interna
rinho da Base
K LlLi|m N P Q W X Z Z1
{(mm) [[mm}{mmj{(mm)| (mm) | (mm)] (pol.) (pol.) (mm]) {pol.) [(mm) |(kg)

24 |258|286] 41| 29 | 22 | 1/2-20 | 1.3/8-12| 11 | 1.1/8-20 | 9 | 2.0 TRD-41
24 |308[387| 41| 29 | 22 | 1/2-20 | 1.3/8-12| 11 | 1.1/8-20| 9 | 2.6 | TRD-43
24 |385(540( 41| 29 | 22 | 1/2-20 | 1.3/8-12| 11 | 1.1/8-20 | 9 | 3.6 | TRD-46
25 |295(323| 38| 38 | 22 | 3/4-16| 2-12 14 [1.11/16-18] 14 | 3.0 | TRS-91
25 |346(425| 38| 38 | 22 | 3/4-16| 2-12 14 [1.11/16-18 14 | 4.2 | TRD-93
25 |422|577| 38| 38 | 22 | 3/4-16| 2-12 14 [1.11/16™-18] 14 | 5.6 | TRD-96
25 |524|781| 38 | 38 | 22 | 3/4-16| 2-12 14 [1.11/16-18] 14 | 7.3 | TRD-910
30 492|651 52| 54 | 28 [1.1/8-12|25/8-16] 22 |23/16-16| 24 |10.2| TRD-166
30 |593]|853| 52 | 54 | 28 |1.1/8-12]| 2.5/8-16| 22 |2.3/16-16] 24 |14.5/[TRD-1610|
27 |524|683| 53 | 70 | 25 [1.1/2-12] 3.1/4-16| 29 | 2.3/4-16 | 26 |16.0| TRD-256
27 |626|886] 53 | 70 | 25 |1.1/2-12|3.1/4-16] 29 | 2.3/4-16 | 26 | 20.3[TRD-251




